Innovative Oven Technologies

Trilge 12

KONVEKSIYONLU FIRIN

URUNKODU AYF-12E




Trilge 12

Trilye Konveksiyonlu Firin serimiz 6zel i¢ tasarimimiz ve ¢ift yonli fan sistemimiz sayesinde st diizeyde, dengeli
hava sirkiilasyonu ve esit pisirme performansi sagliyor. Ergonomik tasarimi sayesinde Trilye 12'yi kullanmak icin
isletmenizde biyuk yerler ayirmaniza gerek kalmayacak.

ister profesyonel bir sef, ister unlu mamiil pastacilik meraklisi veya yalnizca bu sektérle ilgilenen biri olun, Trilye
Konveksiyonlu Firinlarimiz Grlin pisirme deneyiminizi daha verimli ve eglenceli hale getirecektir.

Farkh cesit tavalarin kullanimina imkan taniyan, esit ve dengeli pisirme performansi saglayan Trilye, kolay kullani-
ma sahip ve genis bir yelpazede pisirme imkani taniyan bir seridir. Trilye verimli ve tatminkar sonuclar ortaya
koymakta ve ayni zamanda fiyat performans dengesinde oldukga Ust bir konumda yer almaktadir.
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URUN OZELLIKLERI

DZELLIKLER

- Manuel buhar sistemi.

- Sokiliip, temizlenebilir i¢ sac.

- Gift yonld fan pigirme sistemi.

- Maksimum Firin Sicakligi 300 °C.

- Yiksek 1stya dayanikli kapi contasi.

- Giclii izolasyon ve enerji tasarrufu.

- Voltaj dalgalanmalarina kargi koruma rolesi.
- Yuksek 1stya dayanikli kitlenebilir tekerlekler.

- Kolay sokiilup, temizlenebilir temperli ¢ift kapi cami.

BILGILER

Firin
Tava Tavalar Aras
Kod va Y ' Genislik Derinlik Toplam Yikseklik Agirlik Elektrik Baglantisi  Elektrik
Kapasitesi Mesafe o
Gucu
40x60 cm
AYF-12E 12 adet 8cm 89,5cm 102cm 125cm 180kg 380V -50Hz-3Faz 18kW
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RUN YERLESIMI

oo | DAVLUMBAZ | | DAVLUMBAZ |

o FIRININ UZUN OMURLULUBUNO
KORUMAK iCiN YETERLI BiR
HAVALANDIRMA SISTEMi
SAGLAMANIZ GEREKIR

GEREKEN DAVLUMBAZ GEKiM
6UCU 800 M3/SAAT

.

== |

HAVALANDIRMA BAGLANTI SEMASINDA BELIRTILEN VE YUKARIDA AGIKLANAN OLGU ARALIKLARININ
DISINA CIKMADIKGA DAVLUMBAZ TASARIMLARI FARKLILIK GOSTEREBILIR.

oLcU A B C
DEGER h",;';f)‘( Z% mm Min 200 mm Max 300 mm

UZUN OMUR VE VERIMLI BIR PERFORMANS ELDE EDEBILMEK ICIN, FIRIN KULLANILACAGI ALANA ASAGIDAKI SEMADA
BELIRTILEN ETRAFINDA BIRAKILMASI GEREKEN MINIMUM MESAFELER GOZ ONUNE ALINARAK YERLESTIRILMELIDIR.
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KURULUM

OTONOM BUHAR CIKISI
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1.Elektrik Girigi 1.Su Girisi
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Buhar Cikisi

ELEKTRIK GIRISI SU GiRisi
1. TRIFAZE, 18 kW, 27,2 AMPER, 50 HZ 1. 3/4” SU GIRISI, 3-6 BAR SU BASINC
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" . URUNLERIMIZ HAKKINDA

I r“! 'e 12 ISO O frertie DAHA FAZLA BILGI ICIN
9()()1 * WEBSITEMIZI ZIYARET EDIN

KUCUKBALIKLI MH. CAGLAYAN SK. No: 19 Designed and Manufactured by adyFa

OSMANGAZI, BURSA / TURKEY TUm Inoven Urlnleri Ayfa tarafindan uluslararasi taninmis ISO900]1
+90 224 342 63 61 +90 224 342 63 62 kalite yonetim sistemi kullanilarak tasarlanmis ve Uretilmistir.
WWW.INOVEN.COM.TR Bu sistem tasarim, Uretim ve son kontrol sUreglerini kapsar.

iINFO@INOVEN.COM.TR




